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防滴・防水形機器 圧力スイッチ・温度スイッチ・
フロースイッチ・電磁弁

形式　ANS, BNS, CNS, DNS, FNS, HNS, INS, ONS, SNS, TNS, WNS
 YNS, FPS, SPS, WPS, YPS, SEV, REV, FQS

 ● 防滴・防水形機器は各国船級協会の厳しい規格・

試験のもとに型式承認を取得しています。

　船級規格が適用される場合は、ご注文時に、例え

ば「ロイド規格品」とご指示ください。

 ● 防水性は JIS F 8807 又は C0920 を適用しています。
 ● −W形はIP62、−P形はIP66です。

圧力スイッチ

SNS–W 形、ANS–W 形、FNS–W 形

SNS–P 形　FNS–P 形　ANS–P 形

DNS 形 –P 形

SNS–C106W
ANS–C106W
FNS–C106W

DNS–D306P

HNS–W 形

ONS–W 形

SPS–W 形　FPS–W 形
WPS–02,04W 形　YPS–02,04W 形

WNS–W 形　YNS–W 形

DNS–W 形

SNS–C106P
ANS–C106P
FNS–C106P

防
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・
防
水
形
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器
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温度スイッチ

フロースイッチ

TNS–C134W
BNS–C1005W
CNS–C134WTNS–C134P

BNS–C1005P
CNS–C134P

INS–W 形

SEV–603BXFW（IP34）

FQS–W30G（IP62）

TNS–W 形  BNS–W 形  CNS–W 形

FQS–W 形
–M 形
–T 形

SEV–W 形 REV–W 形

TNS–P 形  BNS–P 形  CNS–P 形
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